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Merk: Fujifilm
Model: 16639487
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Omschrijving

De standaardzoom "FUJINON-lens GF45-100F4 R LM OIS WR" is ontworpen voor het GFX
grootformaat * 1 camerasysteem en beslaat enkele van de meest gebruikte
brandpuntsafstanden door fotografen. De GF45-100mmF4 R LM OIS WR-lens heeft een
equivalent brandpuntsafstandbereik van 36 mm en 79 mm op een kleiner formaat van 35 mm,
een maximaal diafragma van F4 en is een natuurlijke pasvorm met twee andere GF-
zoomlenzen, GF32-64mmF4 R LM WR en GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR. Samen bieden deze
drie lenzen fotografen een breed scala aan brandpuntsafstanden, geschikt voor een breed scala
aan opnamestijlen, waardoor ze veelzijdiger en creatiever kunnen zijn.
Verbazingwekkend oplossend vermogen en brede tonale reproductie
GF45-100mmF4 R LM OIS WR bestaat uit 16 elementen in 12 groepen, waaronder drie
asferische elementen, een Super ED-element en een ED-element om sferische aberratie,
veldkromming en chromatische aberratie effectief te beheersen. Dit minimaliseert de negatieve
effecten van verschillende vormen van aberratie, zoals luminantieverschuiving en
kleurbloeding, om verbazingwekkende beeldscherpte te leveren.
Compacte en lichtgewicht grootformaat standaardzoom
Met een gewicht van 2,25 g, een lengte van 5,69 in (144,5 mm) en met een diameter van 3,66
in (93 mm), is de lens uiterst draagbaar en compact, ondanks het feit dat het een 2,2x zoom is
voor een grootformaat camerasysteem.

Snelle, stille en uiterst nauwkeurige AF
Het gebruik van een intern scherpstelsysteem heeft de grootte en het gewicht van de
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scherpstelgroep verminderd, die wordt aangedreven door een lineaire motor om een ??snelle,
stille en zeer nauwkeurige AF te bereiken.
Krachtige beeldstabilisatie
De lens is uitgerust met vijf stopbeeldstabilisatie (CIPA-richtlijnen), waardoor fotografen
optimaal kunnen profiteren van de sensoren met een hoge resolutie in GFX-systeemcamera's,
vooral wanneer ze beelden uit de hand maken.
Zeer robuust ontwerp dat bestand is tegen verschillende opnameomstandigheden
De lens heeft 11 afdichtingen voor stof- en weersbestendigheid voor gemoedsrust in moeilijke
omgevingen, waardoor hij kan worden gebruikt bij temperaturen tot -10 graden Celsius / 14
graden Fahrenheit.
 

Specificaties

ALGEMEEN
Type lens Tele

CAMERA
Maximum
diafragmaopening f/4

FYSIEKE KENMERKEN
Filtermaat 82 mm Gewicht 1005 g

LENS
Brandpuntsafstand 45 - 100 mm Lensvatting Fujifilm G

Zoomlens of primelens Zoom
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